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BILAGA 1 
Referensnivåer för patientens strålningsexponering vid datortomografiundersökningar 
av vuxna 

I tabell 1 ges referensnivåer för datortomografiundersökningar av vuxna. I tabell 2 ges de nivåer 
som beskriver den uppnåeliga dosen som beskriver de dosnivåer som moderna DT-apparaters 
prestanda möjliggör. Nivåerna anges som volumetriskt luftkermaindex vid datortomografi 
(CTKIvol) och som luftkerma-längd-produkt (KLP). Volumetriskt luftkermaindex vid 
datortomografi benämns också DT-dosens volymmedelvärde (CTDIvol). Luftkerma-längd-
produkt (KLP) benämns också dos-längd-produkt (DLP). Den uppnåeliga nivån enligt i tabell 2 
anges också som en dosuppskattning i förhållande till storleken (SSDE, Size Specific Dose 
Estimate). De i tabellerna angivna nivåerna baserar sig på insamlade uppgifter om 
patientstråldoser. Efter tabellerna finns närmare beskrivningar av de undersökningar som 
presenteras i tabellerna.  
 
Tabell 1. Referensnivåer för datortomografiundersökningar av vuxna. Undersökningarna avser 
antingen konventionella DT-undersökningar av angiven kroppsregion, en närmare definierad 
undersökningstyp eller en undersökning som har gjorts med en viss undersökningsindikation. 

Undersökning 
CTKIvol  

mGy 
KLP  

mGy·cm 

DT av huvudet 45 720 

DT-angiografi av huvudet och halsen 9 380 

Lungemboli 6 200 

Lungtumör 8 390 

Högupplöst lungundersökning, HRCT 9 300 

Kontrastmedelsundersökning av 
kranskärlen 

9 140 

DT av aortan 6,5 430 

Allmän undersökning av buken (vena) 9 460 

Urinvägsstenar 4 180 

Allmän undersökning av kroppen (vena) 8 560 

Trauma-DT av kroppen 15 1150 
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Tabell 2. Nivåer som beskriver den uppnåeliga dosen som beskriver de dosnivåer som moderna 
DT-apparaters prestanda möjliggör. 

Undersökning 
CTKIvol  

mGy 
KLP  

mGy·cm 
SSDE 
mGy 

DT av huvudet 38 650 44 

DT-angiografi av huvudet och halsen 6 250 13 

Lungemboli 4,5 150 6 

Lungtumör 6 280 8 

Högupplöst lungundersökning, HRCT 7 240 9 

Kontrastmedelsundersökning av 
kranskärlen 

7 100 10 

DT av aortan 5,5 390 7,5 

Allmän undersökning av buken (vena) 8 390 10 

Urinvägsstenar 3 130 4 

Allmän undersökning av kroppen (vena) 7 460 9 

Trauma-DT av kroppen 10 900 13 

 
Närmare beskrivningar av undersökningarna i tabell 1 och 2 
 
Datortomografiundersökning av huvudet 
Med undersökningen avses en konventionell datortomografiundersökning av huvudet (hjärnan). 
Värdena i tabellerna motsvarar exponeringen från en bildserie. 
 
DT-angiografi av huvudet och halsen 
Med undersökningen avses en DT-angiografiundersökning av blodkärlen i huvudet och halsen. 
Värdena i tabellerna motsvarar exponeringen från en kontrastmedelsserie. Beräkningen av 
värdena grundar sig på en standardfantom med en diameter på 32 cm. 
 
Lungemboli 
Med undersökningen avses en datortomografiundersökning av lungorna, vars indikation är en 
misstanke om lungemboli. Värdena i tabellerna motsvarar exponeringen från en kontrast-
medelsserie som gjorts som en enkelenergiundersökning. 
 
Lungtumör 
Med undersökningen avses en datortomografiundersökning av lungorna, vars indikation är en 
misstanke om lungcancer eller en utredning av lungcancerns spridning. Värdena i tabellerna 
motsvarar exponeringen från en kontrastmedelsserie. 
 
Högupplöst lungundersökning, HRCT 
Med undersökningen avses en högupplösningsundersökning av lungorna som gjorts som spiral-
DT. Värdena i tabellerna motsvarar exponeringen från en bildserie under inandningen. 
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Kontrastmedelsundersökning av kranskärlen 
Med undersökningen avses en konventionell datortomografiundersökning av kranskärlen med 
kontrastmedel. Värdena i tabellerna motsvarar exponeringen från en kontrastmedelsserie. 
 
DT-undersökning av aortan 
Med undersökningen avses en datortomografiundersökning av aortan, där bildområdet sträcker 
sig från halsen till ljumskarna. Värdena i tabellerna motsvarar exponeringen från en 
kontrastmedelsserie. 
 
Allmän undersökning av buken 
Med undersökningen avses en konventionell datortomografiundersökning av bukområdet. 
Värdena i tabellerna motsvarar exponeringen från en bildserie i venfasen. 
 
Urinvägsstenar 
Med undersökningen avses en datortomografiundersökning, vars indikation är en misstanke om 
stenar i urinvägarna. Värdena i tabellerna motsvarar exponeringen från en nativserie.  
 
Allmän undersökning av kroppen 
Med undersökningen avses en konventionell datortomografiundersökning av hela kroppen, där 
bildområdet är lungorna och magen i sin helhet. Värdena i tabellerna motsvarar exponeringen 
från en bildserie i venfasen. 
 
Trauma-DT av kroppen 
Med undersökningen avses en DT-undersökning som gjorts för bedömning av interna skador som 
orsakats av en olycka eller annan allvarlig skada. Värdena i tabellerna motsvarar exponeringen 
från en bildserie. 
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BILAGA 2  
Referensnivåer för patientens strålningsexponering vid nukleärmedicinska 
undersökningar 

I tabell 1 ges referensnivåer för nukleärmedicinska undersökningar av vuxna. 

Tabell 1. Referensnivåer för nukleärmedicinska undersökningar av vuxna. 

Nukleärmedicinsk undersökning Radio- 
nuklid 

Förening eller  
kemisk form 

Referensnivå 
MBq 

Skelettet och mjukdelarna    
Skelettscintigrafi 99mTc Fosfater ja fosfonater 670 
Scintigrafi av infektionshärd 99mTc Leukocyter (HMPAO) 300 
    
Andningsorganen    
Scintigrafi av lungperfusion 99mTc MAA 150 
    
Urin‐ och könsorganen    
Scintigrafi av njurfunktionen 99mTc MAG3 100 
    
Blodomloppsorganen    
Blodcirkulation i hjärtmuskeln, SPECT 201Tl Ioni 100 
Blodcirkulation i hjärtmuskeln, SPECT 99mTc MIBI  1 0001) 

1 2002) 

Blodcirkulation i hjärtmuskeln, SPECT 99mTc Tetrofosmin 1 0001) 

1 2002) 

Scintigrafi av hjärtats pumpfunktion 
(jämviktsläge) 

99mTc Erytrocyter 750 

    
Nervsystemet    
Hjärnans dopamintransportproteiner, 
SPECT 

123I β-CIT 180 

Hjärnans dopamintransportproteiner, 
SPECT 

123I FP-CIT 180 

    
Endokrinologiska undersökningar    
Scintigrafi av sköldkörtelmetastaser (efter 
ablation) 

131I Jodid 185 

Scintigrafi av bisköldkörtel 99mTc MIBI 740 
Scintigrafi av somatostatinreceptorer 111In Oktreotid 170 
    
PET‐undersökningar    

Tumörlokalisation: hjärnan 18F FDG 240 
Tumörlokalisationen: hela kroppen 18F FDG  2803) 

3704) 
1) Den sammanlagda aktivitet som patienten ges, då belastnings‐ och vilofaser utförs under samma dygn 
2) Den sammanlagda aktivitet som patienten ges, då belastnings‐ och vilofaser utförs på skilda dagar. 
3) Med 3D‐ och time‐of‐flight‐teknik.  
4) Med 2D‐teknik. 
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BILAGA 3  
Referensnivåer för patientens strålningsexponering vid datortomografiundersökningar 
av barn 

I tabellerna 1 och 2 anges referensnivåerna för DT-undersökningar av barnets huvud för olika 
åldersgrupper som volumetriskt luftkermaindex vid datortomografi (CTKIvol) och som 
luftkerma-längd-produkt (KLP). Volumetriskt luftkermaindex vid datortomografi benämns 
också DT-dosens volymmedelvärde (CTDIvol). Luftkerma-längd-produkt (KLP) benämns också 
dos-längd-produkt (DLP). Referensnivåerna har utfärdats skilt för två diagnostiska indikationer: 
rutinmässig DT-undersökning av huvud samt undersökning av hjärnventrikelns storlek.  I 
bilderna 1–6 visas referensnivåerna för DT-undersökningar av barnets lungor, buk och kropp 
(lungor + buk) som volumetriskt luftkermaindex vid datortomografi (CTKIvol) och som 
luftkerma-längd-produkt (KLP) som funktion av patientens vikt. I bilderna 1–6 visas dessutom 
de nivåer som beskriver den uppnåeliga dosen som beskriver de dosnivåer som moderna DT-
apparaters prestanda möjliggör Ekvationerna för kurvorna i bilderna 1–6 anges i tabell 3.  

Om flera bildserier ingår i undersökningen avser de angivna referensnivåerna 
strålningsexponeringen från en bildserie. Dessutom har referensnivåer bestämts för 
undersökningar där endast en bildpacke använts.  
 
Tabell 1. Referensnivåer för patientens strålningsexponering vid DT-undersökning av barnets 
huvud, när den diagnostiska indikationen är rutinmässig DT-undersökning av huvudet.  

Åldersgrupp 
år 

CTKIvol  
mGy 

KLP  
mGy·cm 

<1 23 330 

1–5 25 370 

5–10 29 460 

10–15 35 560 

 

Tabell 2. Referensnivåer för patientens strålningsexponering vid DT-undersökning av barnets 
huvud, när den diagnostiska indikationen är undersökning av hjärnventrikelns storlek.  

Åldersgrupp 
år 

CTKIvol  
mGy 

KLP  
mGy·cm 

1–15  4 35 
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Tabell 3. Referensnivåer för patientens strålningsexponering och uppnåeliga nivåer vid DT-
undersökningar av barnets kropp: ekvationer för referensnivåkurvorna i bilderna 1–6. 

DT-undersökning Storhet och 
enhet 

Referensnivåkurvans 
ekvation 

Ekvationen för den 
uppnåeliga nivåns 
kurva 

Lungor CTKIvol, mGy y=0,726 e0,026x y=0,5773 e0,0273x 

KLP, mGy·cm y=10,871 e0,0409x y=9,005 e0,04x 

Buk CTKIvol, mGy y=1,314 e0,0282x y=0,9648 e0,0283x 

KLP, mGy·cm y=38,75 e0,0358x y=27,015 e0,0378x 

Kropp (lungor 
+buk) 

CTKIvol, mGy y=1,8486 e0,0234x y=1,3108 e0,0267x 

KLP, mGy·cm y=62,129 e0,0373x y=49,072 e0,0377x 
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Bild 1. Referensnivåkurva (heldragen) för DT-undersökning av barns lungor samt kurva för den 
nivå som beskriver den uppnåeliga dosen (punktlinje), CTKIvol som funktion av patientens vikt. 
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Bild 2. Referensnivåkurva (heldragen) för DT-undersökning av barns lungor samt kurva för den 
nivå som beskriver den uppnåeliga dosen (punktlinje), KLP som funktion av patientens vikt. 
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Bild 3. Referensnivåkurva (heldragen) för DT-undersökning av barns buk samt kurva för den 
nivå som beskriver den uppnåeliga dosen (punktlinje) CTKIvol som funktion av patientens vikt. 
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Bild 4. Referensnivåkurva (heldragen) för DT-undersökning av barns buk samt kurva för den nivå 
som beskriver den uppnåeliga dosen (punktlinje), KLP som funktion av patientens vikt. 
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Bild 5. Referensnivåkurva (heldragen) för DT-undersökning av barns kropp (lungor + buk) samt 
kurva för den nivå som beskriver den uppnåeliga dosen (punktlinje), CTKIvol som funktion av 
patientens vikt. 
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Bild 6. Referensnivåkurva (heldragen) för DT-undersökning av barns kropp (lungor + buk) samt 
kurva för den nivå som beskriver den uppnåeliga dosen (punktlinje), KLP som funktion av 
patientens vikt. 
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Vid DT-undersökningar av barns huvud ska värdet i dosindikatorn motsvara en dos som fås i en 
standardfantom med en diameter på 16 cm och i övriga DT-undersökningar av barn en dos som 
fås i en standardfantom med en diameter på 32 cm. Strålningsexponeringen bestäms för en 
grupp om minst tio patienter i varje åldersgrupp (DT-undersökningar av huvud) och för varje 
referenskurva (DT-undersökningar av lungor, buk och kropp). I fråga om referensnivåkurva är 
det bra att bestämma patientdoser så uttömmande som möjligt för det viktområde som 
referensnivåkurvan beskriver (0–80 kg). 
 
Vid DT-undersökningar av barns huvud fastställs referensnivåer för olika åldersgrupper.  
 
Referensnivån för DT-undersökningar av barns lungor, buk och kropp (lungor +buk) har angetts 
som ett diagram (referensnivåkurva), där referensnivån anges som funktion av patientens vikt. 
Utöver patientens strålningsexponering måste man därför känna till patientens vikt. 
Referensnivåkurvan kan till exempel användas som en bildutskrift så att stråldoserna enligt 
patientens vikt märks ut på bilden och jämförs med referensnivåkurvan. Om det finns fler 
punkter över än under referensnivåkurvan har referensnivån överskridits. 

Jämförelse med referensnivåkurvan kan också göras kalkylmässigt så att en kurva som 
anpassats till de av verksamhetsutövaren bestämda patientdoserna (exponentiell anpassning) 
jämförs med referensnivåkurvan. Om den anpassade kurvan ligger över referensnivåkurvan har 
referensnivån överskridits.  
 
  



 Föreskrift STUK S/5/2026 18 (25) 
   
   
 

  
STUK  
SÄTEILYTURVAKESKUS 
STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN 
RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY 

 
 
Osoite | Adress | Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa | Ånäsgränden 1, 01370 Vanda 
Address | Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa, FINLAND 
Puh. | Tfn | Tel. | (09) 759 881, +358 9 759 881 | www.stuk.fi 

 

BILAGA 4 
Referensnivåer för vuxna patienters strålningsexponering vid CBCT-undersökningar av 
huvud  

Tabell 1. Referensnivåer för vuxna patienter vid CBCT-under-sökningar av huvud. 
Undersökningarna är konventionella CBCT-undersökningar utförda på basis av angivna 
undersökningsindikationer. 

Undersökningsindikation 
KAP1) 

mGy·cm2 

Preoperativa undersökningar inför implantatbehandlingar (en 
tand) 

330 

Preoperativa undersökningar inför implantatbehandlingar 
(över- eller underkäken) 

490 

Bedömning av relationen mellan visdomstand och 
mandibularkanal 

340 

Bedömning av tandens periapikalområde och rotkanalens 
morfologi 

440 

Undersökning av näsans bihålor (exkl. 
traumaundersökningar) 

780 

1) Luftkerma-area-produkt (KAP) benämns också dos-area-produkt (DAP). 
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BILAGA 5 
Referensnivåer för patientens strålningsexponering vid kardiologi 

Patientens strålningsexponering bestäms som luftkerma-area-produkten (KAP) för hela 
åtgärden (genomlysning och röntgenundersökning). Patientens strålningsexponering kan 
alternativt bestämmas som hela undersökningens dos-areaprodukt (DAP). Den genomsnittliga 
patientexponeringen bestäms som medianen för strålningsexponeringen av flera tiotals 
patienter i följd. Det rekommenderas att minst 30 patienters material används för bestämning 
av medianen. Vid jämförelse av den genomsnittliga patientexponeringen med referensnivån för 
patientens strålningsexponering ska man vid behov beakta åtgärdens svårighetsgrad. 
 
I tabell 1 presenteras referensnivåer för patientens strålningsexponering vid kardiologiska 
undersökningar av vuxna och genomlysningsstyrda åtgärder. I tabellen presenteras dessutom 
den uppnåeliga exponeringsnivån. I tabell 2 presenteras patienters typiska 
strålningsexponeringar vid sådana genomlysningsstyrda åtgärder för vilka ingen referensnivå 
ges. I tabell 3 presenteras typiska genomlysningstider för kardiologiska undersökningar och 
genomlysningsstyrda åtgärder, med vilka medianerna för genomlysningstiderna som fastställts 
för åtgärderna kan jämföras. De typiska värdena i tabell 2 och 3 har beräknats på samma sätt 
som referensnivåerna i tabell 1. Den uppnåeliga dosnivån i tabell 1 har bestämts som 
medianvärdet för referensnivåfördelningen.  

 

Tabell 1. Referensnivåer för kardiologiska undersökningar av vuxna och genomlysningsstyrda 
åtgärder. 

 

Undersökningens beteckning Referens- 
nivå 
(Gycm2) 

Uppnåelig 
nivå4) 
(Gycm²) 

Kontrastmedelsundersökning av kranskärlen (CA) 9 7,0 

Ballongvidgning av kranskärlen (PCI)1) 27 20,1 

Insättning av pacemaker 2) 3,8 2,7 

Insättning av aortaklaff med kateterteknik (TAVI) 40 31,9 

Elektrofysiologisk ablationsbehandling av förmaksflimmer3) 14 8,1 

Elektrofysiologisk ablationsbehandling av förmaksfladder 11 4,8 

Elektrofysiologisk ablationsbehandling av AV‐nodal 
återkopplingstakykardi (AVNRT) 

6,5 3,3 

1) Ballongvidgningen av kranskärlen omfattar insättning av stenter och eventuell angiografi, s.k. ad hoc PCI. 
2) Insättningen av pacemaker omfattar inte hjärtsviktspacemaker (CRT), trådlösa eller implanterbara 
kardiella defibrillatorer. 
3) Ablationsbehandlingarna omfattar radiofrekvens- (RF), frysnings- (CRYO) och pulsfältsablationer (PFA). 
4) Den uppnåeliga exponeringsnivån kan användas som stöd för optimering av patientens 
strålningsexponering. 
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Tabell 2 innehåller riktgivande exponeringsuppgifter för sådana undersökningar för vilka ingen 
referensnivå har fastställts för patientens strålningsexponering. Verksamhetsutövare kan 
jämföra de genomsnittliga strålningsexponeringar som de själva bestämt med de presenterade 
värdena. Värdena i tabell 2 har beräknats på samma sätt som referensnivåerna i tabell 1. 
 
Tabell 2. KAP-värdena för kardiologiska undersökningar och genomlysningsstyrda åtgärder. 

 

Undersökningens beteckning Referensvärde 
(Gycm²) 

Insättning av hjärtsviktspacemaker (CRT) 14 

Behandling av total ocklusion av kranskärlen (CTO) 101 

 

Inga separata referensnivåer fastställs för genomlysningstider. I tabell 3 presenteras typiska 

genomlysningstider vid kardiologiska undersökningar och åtgärder, med vilka verksamhets-

utövarna kan jämföra medianerna av sina egna genomlysningstider. Genomlysningstiderna i 

tabell 3 har beräknats på samma sätt som referensnivåerna i tabell 1. 

Tabell 3. Typiska genomlysningstider för kardiologiska undersökningar och genomlysnings-
styrda åtgärder. 

 
Undersökningens beteckning Genomlysningstid 

(min) 

Kontrastmedelsundersökning av kranskärlen (CA) 5 

Ballongvidgning av kranskärlen (PCI)1) 14 

Insättning av pacemaker 2) 6 

Insättning av aortaklaff med kateterteknik (TAVI) 16 

Elektrofysiologisk ablationsbehandling av förmaksflimmer3) 15 

Elektrofysiologisk ablationsbehandling av förmaksfladder 15 

Elektrofysiologisk ablationsbehandling av AV‐nodal 
återkopplingstakykardi (AVNRT) 

13 

Insättning av pacemaker (pacemaker som synkroniserar 
hjärtats sammandragning, CRT) 

20 

Behandling av total ocklusion av kranskärlen 40 

1) Ballongvidgningen av kranskärlen omfattar insättning av stenter och eventuell angiografi, 
s.k. ad hoc PCI. 
2) Insättningen av pacemaker omfattar inte hjärtsviktspacemaker (CRT), trådlösa eller 
implanterbara kardiella defibrillatorer. 

3) Ablationsbehandlingarna omfattar radiofrekvens- (RF), frysnings- (CRYO) och 
pulsfältsablationer (PFA). 
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BILAGA 6 
Referensnivåer för patientens strålningsexponering vid konventionella 
röntgenundersökningar av vuxna 

I tabell 1 presenteras referensnivåerna som luftkerma vid ytan (ESAK) samt som luftkerma-
area-produkt (KAP). Luftkerma vid ytan benämns också ytdos (ESD). Luftkerma-area-produkt 
benämns också dos-area-produkt (DAP). I tabell 2 ges referensnivån för mammografi-
undersökningar som körtelvävnadsdos (MGD).  
I tabell 3 ges dessutom de nivåer som beskriver den uppnåeliga dosen hos röntgenapparater 
med flatpanelsdetektor, som beskriver de dosnivåer som dessa apparaters prestanda möjliggör. 
  
 
Tabell 1. Referensnivåer för konventionella röntgenundersökningar av vuxna, angivna som 
ytdoser och dosareaprodukter. 

Bildprojektion  Luftkerma vid ytan / 
projektion (ESAK)1) 

 mGy 

Luftkerma-area-
produkt (KAP)2) 

Gy ∙ cm2 

Thorax PA 0,12 0,1 

Thorax LAT 0,5 0,2 

Ländrygg AP eller PA 3,5 1 

Ländrygg LAT 10 2,1 

Nativ buk AP eller PA 3,5 1,6 

Tandröntgen, övre molar 2,5  

Panoramatomografi 
av tänder och käke 

 0,12 

Näsans bihålor, nativröntgen (t.ex. 
frontalbild i PA‐projektion) 

 0,09 

1)  Med luftkerma vid ytan avses luftkerma på huden (ESAK). 
2) Produkten av luftkermat i strålknippets tvärsnittsyta och arean (KAP). 

 
 
Tabell 2. Referensnivå för mammografiundersökning. 

Bildprojektion Körtelvävnadsdos (MGD)1)/projektion 
mGy 

Bröst CC, MLO, LAT 1,5 

1) Med körtelvävnadsdos avses medeldosen till bröstets körtelvävnad (MGD). 

 
Vid mammografiundersökningar väljs de undersökta personerna så, att tjockleken på det 

hoptryckta bröstet ligger i intervallet 4–6 cm. Medelvärdet av tjocklekarna på de hoptryckta 

brösten hos de undersökta personerna borde ligga kring 5 cm. Vid andra undersökningar väljs 

patienterna så, att patientens vikt ligger i intervallet 55–85 kg och dess medelvärde är ca 70 kg. 

Patientens genomsnittliga strålningsexponering kan också bestämmas utan viktbegränsning, om 

det finns ett förfarande för att bestämma den genomsnittliga exponeringen utifrån ett mycket 

stort patientmaterial.  
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Tabell 3. Nivåer som beskriver den uppnåeliga dosen vid konventionella röntgenunder-

sökningar av vuxna med röntgenapparater som använder flatpanelsdetektor. 

Bildprojektion Luftkerma vid ytan / 
projektion (ESAK)1) 

 mGy 

Luftkerma-area-
produkt (KAP)2) 

Gy ∙ cm2 

Thorax PA 0,05 0,07 

Thorax LAT  0,14 

Ländrygg AP eller PA 1,8 0,7 

Ländrygg LAT  1,5 

Tandröntgen, övre molar 1,7  

Nativ buk AP eller PA  0,8 
1)  Med luftkerma vid ytan avses luftkerma på huden (ESAK). 
2) Produkten av luftkermat i strålknippets tvärsnittsyta och arean (KAP). 
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BILAGA 7 
Referensnivåer för patientens strålningsexponering vid konventionella 
röntgenundersökningar av barn 

I tabell 1 ges referensnivåer för panoramatomografi av barns tänder och käke och i tabell 2 
referensnivåkurvornas ekvationer för thoraxundersökningar av barn. Referensnivåerna i 
tabell 2 tillämpas endast på undersökningar där barnet står eller sitter.  

I tabellerna 3 och 4 ges dessutom de nivåer som beskriver den uppnåeliga dosen hos 
röntgenapparater med flatpanelsdetektor, som beskriver de dosnivåer som dessa apparaters 
prestanda möjliggör. 

I bilderna 1 och 2 ges referensnivåer för thoraxundersökningar i grafisk form, i  
AP- (eller PA-) och LAT-projektion som luftkerma-area-produkt (KAP) som funktion av 
patientens vikt. Luftkerma-area-produkt benämns också dos-area-produkt (DAP). 

Tabell 1. Referensnivå för panoramatomografi av barns tänder och käke som luftkerma-area-
produkt för olika åldersgrupper. 

Undersökning 
Åldersgrupp 

år 

Luftkerma-area-
produkt (KAP)1 

mGy ∙ cm2 

Panoramatomografi 
av tänder och käke 

5–9 55 

10–16 75 
1)  Produkten av luftkermat i strålknippets tvärsnittsyta och arean (KAP). 

 
 
Tabell 2. Ekvationer för referensnivåkurvor för thoraxundersökningar av barn som funktion av 
patientens vikt. 

Undersökning Referensnivåkurvans ekvation1 

Thorax AP/PA 𝑦 = 4,0196 ∙ 𝑒0,0382∙𝑥 

Thorax LAT 𝑦 = 5,002 ∙ 𝑒0,0430∙𝑥 
1) där y är produkten av luftkermat i strålknippets tvärsnittsyta och arean KAP [mGy·cm2] och x är 

patientens vikt [kg]. 

 
 
Tabell 3. Nivåer som beskriver den uppnåeliga dosen vid panoramatomografi av tänder och 
käke som luftkerma-area-produkt för barn i olika åldersgrupper. 

Undersökning 
Åldersgrupp 

år 

Luftkerma-area-
produkt (KAP)1 

mGy ∙ cm2 

Panoramatomografi 
av tänder och käke 

5–9 45 

10–16 55 
1)  Produkten av luftkermat i strålknippets tvärsnittsyta och arean (KAP). 
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Tabell 4. Ekvationer för kurvor för de nivåer som beskriver den uppnåeliga dosen vid 
thoraxundersökningar av barn som en funktion av patientens vikt. 

Undersökning Ekvation för den uppnåeliga nivåns kurva1) 

Thorax AP/PA 𝑦 = 2,3702 ∙ 𝑒0,0413∙𝑥 

Thorax LAT 𝑦 = 2,7869 ∙ 𝑒0,0467∙𝑥 
1) där y är produkten av luftkermat i strålknippets tvärsnittsyta och arean KAP [mGy·cm2] och x är 

patientens vikt [kg]. 

 
 

 
 
Bild 1. Referensnivåkurva för thoraxundersökningar (heldragen) samt kurva för den nivå som 
beskriver den uppnåeliga dosen (punktlinje) i AP-/PA-projektion som produkten av luftkermat 
och arean (KAP) som funktion av patientens vikt.  
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Bild 2. Referensnivåkurva för thoraxundersökningar (heldragen) samt kurva för den nivå som 
beskriver den uppnåeliga dosen (punktlinje) i LAT-projektion som produkten av luftkermat och 
arean (KAP) som funktion av patientens vikt.  
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